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Штабелер самоходный 

AX1030Е 
 

Штабелер самоходный OXLIFT AX 1030Е используется для обслуживания 

паллетированных грузов весом не более 1000 кг. Максимальная высота подъема груза 

составляет 3000 мм. Оборудование питается от аккумулятора емкостью 24/75 V/Аh.  

 

Технические характеристики: 
 Грузоподъемность, кг .................................. 1000 

 Высота подъёма, мм ..................................... 3000 

 Центр тяжести, мм ......................................... 600 

 Остаточная грузоподъемность, мм ............... 700 

 Собственный вес, кг ....................................... 465 

 Высота с поднятой мачтой, мм ................... 3424 

 Высота с опущенной мачтой, мм ................ 1994  

 Общая длина, мм .......................................... 1755 

 Общая ширина, мм ......................................... 795 

 Размер вил, мм .................................. 60/160/1150 

 Общая ширина вил, мм .................................. 570 

 Радиус поворота, мм .................................... 1336 

 Рабочий тормоз ............................  эл. магнитный 

 Емкость батареи, В/Ач .................... 2×12V/75Ah 

 Контроллер,  ............................................24V/90A 

 Зарядное устройство  .............................24V/10A 

 Скорость движ. с грузом\без груза, км\ч ................................... 4.0\4.2 

 Ширина прохода при работе с паллетом 1000х1200, мм ............ 2068 

 Ширина прохода при работе с паллетом 800х1200, мм .............. 2034 

 

Штабелеры данного модельного ряда имеют малую массу, обладают высокой 

маневренностью. Высокая надежность ключевых систем и прочная конструкция 

являются залогом длительной и беспроблемной эксплуатации. 
 

Стоимость смотрите здесь или отсканируйте штрих-код. 

 

http://www.kfork.ru/
https://kfork.ru/skladskaya-tekhnika/shtabelery/shtabeler-elektricheskiy-samokhodnyy-oxlift-ax1030e/

