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Подъемно-транспортное оборудование марки CHL (China Heli Lifting) – бренд крупнейшего китайского 

производителя Anhui Heli Co., Ltd. Под брендом CHL компания Anhui Heli стала выпускать свою продукцию с 2014 года 
 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ САМОХОДНЫЙ ШТАБЕЛЕР 

с платформой и поручнями 

CHL CDD16-950 ZSM500 
 

Электрические штабелеры CDD16-950 используются для перевозки паллет в складских 

комплексах с большим грузопотоком с хранением на малых и средних уровнях, в том числе для 

передвижения на значительные расстояния - в таких случаях, штабелеры CDD16-D930 оснащаются 

платформой для оператора.   

Преимущества электроштабелера CDD16-950 CHL:  

- мощная батарея емкостью 280 А/ч;  

- бесшумная и плавная работа электродвигателя переменного тока (AC)  

- электроусилитель руля,  позволяет оператору с комфортом проводить обработку грузов  

- контроллер ZAPI (Италия) переменного тока; 

- выносное зарядное устройство;   

- защитная решетка оператора. 
 

Технические характеристики: 

Грузоподъемность, кг    1600 

Высота подъема, мм    5000 

Высота разложенной мачты, мм  5500 

Высота сложенной мачты, мм   2195 

Тип мачты     3-х секционная 

Свободный ход каретки, мм   1760  
Грузоподъемность на макс. высоте, кг 500 

Центр тяжести, мм    600 

Минимальная высота вил, мм   90 

Размер вил (д/ш/т), мм   1150/ 185 /55  
Общая длина без/с площадкой, мм  2105/2525 

Общая ширина, мм    957 

Общая ширина вил, мм   550 

Общий вес, кг     1598  

Ширина рабочего коридора, мм  2230/2625 

Клиренс, мм     30 

Платформа, поручни              есть 

Электроусилитель руля   есть 

Три скорости опускания вил   есть 

Скорость перемещения с/без груза, км/ч  5.0/5.0 

Двигатель перемещения/ подъема, кВт AC 1.5 / DC 3.0 

Скорость подъема с/без груза, мм/с  130 / 230 

Тормоз      Электромагнитн. 

Емкость АКБ, В/Ач    24/280 

Тип контроллера    ZAPI (Италия) 
 

 

Срок поставки:...................................................................... наличие 

На оборудование дается гарантия ............................... 12 месяцев 

Стоимость (с учетом НДС): здесь или отсканируйте штрих-код 
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